
     BELVEDERE LM 
     COLLECTION LES CHÂTEAUX 

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS 

COUCHE D’USURE 6 MM 

LONGUEUR 2 À 8 M 

LARGEUR 20 À 40 CM 

ADAPTE AU CHAUFFAGE AU SOL 

FINITION DROP ’N STOP INVISIBLE 

ASPECT BRUT, MAT ET NATUREL 

POSE EN CUISINES ET SALLES DE BAINS 

Le parquet à grandes lames Belvédère LM est le frui t d’un travail 
artisanal réalisé dans le plus grand respect de la matière. 

Initialement proposé en plancher massif, une version en contrecollé 3 
plis a été développée par nos soins afin d’adapter le produit aux con-
traintes du chauffage au sol. 

Avec une couche d’usure de 6 mm, brossé et patiné à la main, le par-
quet Belvédère LM présente les même caractéristiques que le parquet 
massif d’origine, notamment sa résistance au poinçonnement.  

Le veinage, les fentes de retrait et les nœuds en soulignent encore le 
caractère authentique.  

La pose en cuisines et salles de bains est désormais possible grâce à 
l’application en atelier de la nouvelle finition DROP ’N STOP qui assure 
une protection optimale tout en conservant un aspect brut, mat et naturel 
du bois.  

Disponible en 21 mm d’épaisseur avec une longueur de 2 à 5 m et une 
largeur de 20 à 40 cm, le parquet Belvédère LM offre toutes les garan-
ties de stabilité dimensionnelle et présente la même durée de vie qu’un 
parquet massif. Sur demande, des lames de dimensions encore plus 
grandes (jusqu’à 8 m) peuvent être proposées.  

Sa couleur, à l’origine gris taupe, peut à loisir être nuancée vers des gris 
plus foncés ou des beiges plus atténués.  

Tout le soin voué au raffinement du détail et à la finition, combiné aux 
dimensions des lames impressionnantes, font du parquet Belvédère LM 
un produit de caractère rompant définitivement avec l’uniformité des 
parquets industriels.  
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BELVEDERE LM 
COLLECTION LES CHÂTEAUX 

Article BELVEDERE LM 

Typologie Parquet contrecollé 3 plis 

Largeur 200 à 400 mm 

Largeur 2000 à 5000 mm 

Epaisseur  21 mm  

Couche d’usure Chêne 6 mm  

Pli central Sapin 

Contre-balancement Sapin 

Profil Rainé-crêté 

Finitions Drop ’n Stop, brossé, simple ou 3D 

Essences Chêne 

Pose Collée, clouée 

Couleur  Gris taupe 

�  Finition Drop ’n Stop. 

�  Travail artisanal.  

�  Largeur variable de 200 à 400 mm. 

�  Longueur variable de 2000 à 5000 mm. 

�  Avec le temps, le bois exposé à la lu-
mière tend naturellement à changer de 
couleur.  

�  De par sa nature et son origine, le bois 
peut présenter des variations de structure 
et de couleur, même au sein d’un même 
lot. Celles-ci sont considérées comme 
normales.  Elles soulignent le charme et 
l’authenticité d’un revêtement naturel.  

�  Convient pour pose en salles de bains et 
cuisines.  

�  Convient au chauffage au sol (collé en 
plein). 

�  Très grandes dimensions.  

�  Couche d’usure de 6 mm. 

�  Longueur jusqu’à 8 m sur demande. 

�  Pigments naturels, gris taupe. 

�  Gris et beige nuancés sur demande. 

�  Finition Drop ’n Stop invisible.  

�  Aspect brut, mat et naturel.  

Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait aucune valeur contractuelle 

Couche d’usure en bois 
noble 

Pli central en 
sapin  

Contre-balancement en sapin  

ENTRETIEN 

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salis-
sures au moyen d’un aspirateur ou d’une serpillère légèrement 
humide. Eviter les chiffons en microfibres.  

Ne jamais laver un parquet à l’eau claire ni de façon abondante. 

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d’ammo-
niaque qui pourraient endommager la surface.  

Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécia-
lement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.  

Les produits d’entretien spécifiques à chaque parquet peuvent 
être commandés chez Jordan Tanner. 

CONDITIONS AMBIANTES  à maintenir tout au long de l’année 

Température de l’air : +15 à +25°C 

Température maximale au sol : +26°C 

Humidité relative de l’air : 45 à 55% (humidification recommandée en 
hiver) 

POINTS FORTS 

CARACTÉRISTIQUES 

PROFIL 

DONNÉES TECHNIQUES 
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Finition Drop ’n Stop�


